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Référence Puissance (W)** Source Flux* (lm) Lm/W T° de Couleur L x l x H (mm) Encastrement Poids (Kg) 
Reference Power (W)** Source Lm output* Lm/W Colour T° L x l x H (mm) Housing Weight (Kg) 
PEGAS EN L600 17/830 17 W LED 1 580 lm 92 lm/W 3000°K 595 x 180 x 80 580 x 150 x 90 1.5 Kg 
PEGAS EN L600 17/840 17W LED 1 610 lm 94 lm/W 4000°K 595 x 180 x 80 580 x 150 x 90 1.5 Kg 
PEGAS EN L1200 32/830 32 W LED 3 340 lm 104 lm/W 3000°K 1195 x 180 x 80 1180 x 150 x 90 2.7 Kg 
PEGAS EN L1200 32/840 32 W LED 3 410 lm 106 lm/W 4000°K 1195 x 180 x 80 1180 x 150 x 90 2.7 Kg 
* Flux sortant après optique / Lumen output after optics 
** Puissance totale absorbée / Total power consumption 

 

  

 
Luminaire LED encastré asymétrique 
o Luminaire à distribution lumineuse asymétrique  
o Mode de pose : Luminaire à encastrer dans un faux plafond  
o Caisson tout acier poudré blanc  
o Réflecteur interne asymétrique en aluminium mat 
o Dissipateur thermique passif 
o Durée de vie moyenne du système : 50.000 h 
o Flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au 

minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h 
o Précision colorimétrique : SDCM 3 
o Facteur de puissance : 0.95 
o Driver électronique intégré 
o Alimentation 230V / 50-60Hz  
o Température de fonctionnement : -20°C à +35°C 
 

Options :  
o Gradation 1-10V ou DALI 

 

Informations : 

Bureau Etudes 

PEGAS EN 

 

  

PEGAS EN  17/830 
 

Caisson tout acier poudré blanc Existe en version saillie (PEGAS S)  Réflecteur interne asymétrique  


